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DESCRIPTION TECHNIQUE

La chaudiere a vapeur de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE, modele ACV, est réalisée suivant les concepts
technologiques les plus avancés avec des équipements modernes tels que les robots, les postes automa-
tiques de soudage et les postes de découpe plasma. Elle est construite conformément aux nouvelles normes
européennes de chaudieres a tubes de fumée et au décret Algérien sur la réglementation régissant les appa-
reils sous pression soumis a la flamme.

Le corps cylindrique constitué d’une virole, deux plaques tubulaires, un foyer et un faisceau de tubes de
fumée qui forment un ensemble monobloc. Son assemblage se fait suivant des techniques de soudage
modernes conformément aux procédures approuvées et certifiées par la DPPEM du Ministére Algérien de
I’Energie et des Mines.

Les portes avant et arriere ouvrantes, ainsi qu’un trou d’homme et de main facilitent I'inspection, le contrble
du foyer et permettent le nettoyage du faisceau tubulaire.

Lors de sa fabrication, notre produit est soumis a une série de contréles, d’'inspections et en dernier lieu a
une épreuve hydraulique en présence des services des mines (DPPEM).

La chaudiere est équipée de robinetteries, d’accessoires de régulation normalisés, ainsi qu’une armoire élec-
trique de commande et de régulation selon la norme.

Un dossier technique est fourni lors de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

I A la demande, la Sarl ALIOUA
Chaudronnerie est en mesure
de fournir des Chaudieres

a vapeur de puissances

supérieures.

Débit Pression Tem!oérature Largeur | Hauteur Diamétre de
wr |k | e am) | o sori remines
(Bars) °c
ACV 500 500 08 170 2746 1450 1586 1500 270
ACV 1000 1000 08 170 2982 1834 2142 3200 300
ACV 1500 1500 08 170 4108 2022 2330 4750 350
ACV 2000 2000 08 170 4584 2200 2422 7100 400
ACV 3000 3000 08 170 5084 2200 2422 8200 400
|\ J

SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :

Zone Idustrielle Aissat Idir, R.N 12, Qued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie Tél.: 026 413230
Mob.: 0770 91 44 57

Tél.: 026 41 32 30/ 026 41 32 33 Fax: 026 41 32 31 Fax.: 026 41 32 31

Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36/ 06 61 66 17 64 | commercial@alioua-chaudronnerie.com
Email : contact@alioua-chaudronnerie.com
technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com
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DESCRIPTION TECHNIQUE

L’incinérateur de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE, modele AlH, est destiné a la destruc-
tion totale des déchets provenant des différents services hospitaliers (déchets infectieux,
pathologiques, pharmaceutiques, matériels de perfusion, médicaments périmés...etc.) par
traitement thermique a haute température.

L’incinérateur est concu de maniere a assurer une combustion totale et préserver I’environ-
nement. |l est composé de deux chambres de combustion et de postcombustion, réalisées
en béton réfractaire de forte épaisseur. Chaque chambre est équipée d’un brlleur d’'une
puissance adéquate.

Un apport en air a I'intérieur de la chambre de combustion se fait a I'aide d’'un ventilateur a
travers des buses d’insufflation situées sur la partie basse.

L’incinérateur est équipé d’une armoire électrique de commande et de régulation selon les
normes en vigueur et présente des avantages tels que : une utilisation simple et un investis-
sement réduit.

Lors de la livraison, un dossier technique est fourni avec I’équipement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modele AlH 60

Capacité de destruction horaire (Kg) 60

A la demande, la Sarl ALIOUA
Chaudronnerie est en mesure
Volume du foyer de combustion (Litre) 290 de fournir des Incinérateurs

AlH de capacité supérieure.

PCI moyen des déchets (KW/Kg) 5,10

Volume du foyer de postcombustion (Litre) 200

Température (°C) :

- Combustion 700 - 900

- Postcombustion 1000 - 1100 8 ‘

Puissance brileur (KW) : -

- Chambre de combustion 300 '

- Chambre de postcombustion 300

Combustible Gaz ou Fuel

(selon la demande)

Diametre de la cheminée (mm) 400

Encombrement Longueur x Largeur x Hauteur (mm) 1848 x 1120 x 2300

Poids (Kg) 3200

|\ J
SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :
Zone ldustrielle Aissat Idir, R.N 12, Oued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie Tél.. 026 413230
Mob.: 0770 91 44 57

Tél.: 026 41 32 30/ 026 41 32 33 Fax: 026 41 32 31 Fax.: 026 4132 31

Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36/ 06 61 66 17 64 | commercial@alioua-chaudronnerie.com
Email : contact@alioua-chaudronnerie.com
technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com
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DESCRIPTION TECHNIQUE

L’incinérateur de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE, modele AlV, est destiné a la destruction des
déchets de volailles, des carcasses d’animaux (chiens, chats ...etc.), en provenance des abattoirs,
de laboratoires de recherche et des vétérinaires.

L’incinérateur est composé de deux chambres de combustion et de postcombustion, réalisées en
béton réfractaire de forte épaisseur. Chaque chambre est équipée d’un brlleur d’'une puissance
adéquate. Un apport en air a I'intérieur de la chambre de combustion se fait a I'aide d’un ventilateur
a travers des buses d’insufflation situées sur la partie basse.

L’incinérateur est équipé d’une armoire électrique de commande et de régulation selon les
normes en vigueur et présente des avantages tels que : une utilisation simple et un investis-
sement réduit.

Lors de la livraison, un dossier technique est fourni avec I’équipement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modele AlV 200

Capacité de destruction horaire (Kg) 200

PCI moyen des déchets (KW/Kg) 4 A la demande, la Sarl
ALIOUA Chaudronnerie

Volume du foyer de combustion (Litre) 560 e e

Volume du foyer de postcombustion (Litre) 560 des Incinérateurs AlV

. de capacité supérieure.
Température (°C):

- Combustion 700 - 850

- Postcombustion 1000 - 1100

Puissance bridleur (KW):

- Chambre de combustion 250

- Chambre de postcombustion 250

Combustible Gaz ou Fuel

(selon la demande)

Diametre de la cheminée (mm) 400

Encombrement Longueur x Ia largeur x hauteur (mm) 1848 x 1120 x 2300

Poids (KQ) 6200

g
SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :
Zone Idustrielle Aissat Idir, R.N 12, Oued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie Tél.: 026 413230
Mob.: 0770 91 44 57

Teél.: 026 41 32 30/ 026 41 32 33 Fax: 026 41 32 31 Fax.: 026 4132 31

Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36/ 06 61 66 17 64 | commercial@alioua-chaudronnerie.com
Email : contact@alioua-chaudronnerie.com
technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com
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DESCRIPTION TECHNIQUE

L’incinérateur de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE, modele AIM, est destiné a la destruc-
tion des déchets ménagers, emballages, cartons, archives, plastiques, ...etc. provenant des
imprimeries, cantines, bases vie, administrations, hotels et moyenne industrie.

L’incinérateur est composé de deux chambres de combustion et de postcombustion, réali-
sées en béton réfractaire de forte épaisseur. Chaque chambre est équipée d’un brlleur
d’une puissance adéquate.

La chambre de combustion de grand volume, ainsi que la porte d’enfournement permettent
d’incinérer des sacs volumineux. Un apport en air a I'intérieur de la chambre de combustion
se fait a I'aide d’un ventilateur a travers des buses d’insufflation situées sur la partie basse.

L’incinérateur est équipé d’'une armoire électrigue de commande et de régulation selon les
normes en vigueur et présente des avantages tels que : une utilisation simple et un investis-

sement réduit.

Lors de la livraison, un dossier technique est fourni avec I'équipement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modele AIM 40
Capacité de destruction horaire (Kg) 40 80 R
A la demande, la Sarl
Volume du foyer de combustion (Litre) 300 560 ALIOUA Chaudronnerie
Volume du foyer de postcombustion (Litre) 350 560 est en mesure de fournir
) des Incinérateurs AIM
Température (°C): o L.
- Combustion 550-800 700-800 de capacite supérieure.
- Postcombustion 800-850 800-850
Puissance brdleur (KW):
- Chambre de combustion 120 200
- Chambre de postcombustion 120 200
Combustible Gaz ou Fuel Gaz ou Fuel
(selon la demande) (selon la demande)
Diameétre de la cheminée (mm) 400 400
Encombrement Longueur x la largeur x hauteur (mm) 1500x1000x2100 1848x1120x2300
Poids (KQ) 2700 6200
G J
SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :
Zone ldustrielle Aissat Idir, R.N 12, Oued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie Tél.: 026 413230

Tel.: 026 41 32 30/ 026 41 32 33 Fax: 026 41 32 31
Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36 / 06 61 66 17 64

Email : contact@alioua-chaudronnerie.com

technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com

Mob.: 0770 91 44 57
Fax.: 026 41 32 31
commercial@alioua-chaudronnerie.com
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DESCRIPTION TECHNIQUE

La chaudiere de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE, Modele AMC, est une chaudiere monobloc en
acier a tubes de fumée, destinée pour le chauffage domestique et industriel. Congue pour fonction-
ner avec un brileur gaz ou fuel, elle est élaborée et fabriquée suivant les normes européennes.

Son groupe échangeur judicieusement réparti, est constitué d’un faisceau tubulaire d’acier de tres
haute qualité et d’un foyer de forte épaisseur. L’assemblage est effectué avec des postes de sou-
dage automatique selon des procédures qualifiées, ce qui assure a I'ensemble du corps de chauffe
une solidité et un rendement optimal. Le design specifique des deux portes avant et arriere leurs
donne un aspect bombé et ondulé qui permet d’assurer I'inspection et de faciliter I'intervention en
cas de réparation.

Au cour de fabrication la chaudiere est soumise a une série de controles et de tests et en dernier lieu
a une épreuve d’étanchéite.

Elle est dotée d’une jaquette en acier laqué recou-

o . A la demande, la Sarl ALIOUA
vrant une épaisse nappe de laine de verre.

Chaudronnerie est en mesure

Un équipement de contréle et de régulation est de fournir des Chaudiéres
préinstallé sur la chaudiere, qui assure une

. ; A . . a des puissances allant
regulation et une sécurité quasi parfaite.

de 50 000 a 3 000 000 KCal/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Puissance | Pression | Pression Largeur | Hauteur Retour Buse de
HOEEe c(?(lgrailc}:;a E(r;::]s‘;e I(mm) | H(mm) & Fugée
AMC 50 50 000 12 04 150 1200 670 1050 | DN50 | DN 50 140
AMC 80 80 000 12 04 250 1400 670 1050 | DN60 | DN 60 140

AMC 100 100 000 12 04 280 1 600 710 1250 | DN60 | DN 60 170
AMC 150 150 000 12 04 320 1800 760 1300 | DN60 | DN 60 170
AMC 200 200 000 12 06 450 2000 820 1350 | DN80 | DN 80 220
AMC 250 250 000 12 06 520 1950 820 1350 | DN80 | DN 80 220
AMC 300 300 000 12 06 700 1850 970 1500 | DN80 | DN 80 220
AMC 350 350 000 12 06 780 1950 970 1500 | DN80 | DN 80 220
AMC 400 400 000 15 08 950 2400 | 1070 1650 | DN 100 | DN 100 270
AMC 500 500 000 15 08 1200 2500 | 1070 1650 | DN 100 | DN 100 270
AMC 700 700 000 15 08 1700 2700 | 1120 1750 | DN 100 | DN 100 320
AMC 1000 | 1000 000 15 08 2300 3100 | 1370 2200 | DN 125 | DN 125 350
AMC 1200 | 1200 000 15 08 2100 3400 | 1370 2200 | DN 125 | DN 125 350
AMC 1500 | 1500 000 15 08 3000 3800 | 1600 2600 | DN 150 | DN 150 550
. AMC 2000 | 2000 000 15 08 3600 4200 | 1800 2800 | DN 150 | DN 150 600 )
SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :
Zone Idustrielle Aissat Idir, R.N 12, Oued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie Tél.: 026 413230
Mob.: 0770 91 44 57
Tél.: 026 41 32 30/ 026 41 32 33 Fax: 026 41 32 31 Fax.: 026 413231

Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36/ 06 61 66 17 64 | commercial@alioua-chaudronnerie.com
Email : contact@alioua-chaudronnerie.com
technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com
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DESCRIPTION TECHNIQUE

Le générateur d’eau chaude de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE, modele AMG, est un appareil
de production d’eau chaude de haute performance destiné aux habitations collectives, douches
publiques, hammames, ...etc.

Le générateur est construit en téle d’acier de forte épaisseur qui lui confere solidité, résistance
contre la corrosion et les contraintes mécaniques et thermiques.

Le corps de chauffe d’'une symétrie quasi parfaite, largement dimensionné, est doté d’un filtre lui
assurant une irrigation totale sur toutes les surfaces d’échange, pour un rendement optimal et une
production d’eau chaude continue et importante. Une isolation thermique est assurée par jaquette
en tole d’acier laquée, recouvrant une épaisse nappe de laine de verre.

La régulation et le contrdle sont assurés par un thermostat de réglage, un thermostat de sécurité et
un indicateur de température préinstallé sur le générateur.

n S

R

Le nettoyage du générateur augmente
sa longévité et permet d’avoir un
rendement toujours constant. Le défaut
de nettoyage entraine [I'obturation
du compartiment de circulation par des
dépdts de calcaire engendrant une
baisse du rendement.

Une gamme de huit (08)
Génerateurs d’eau chaude
allant de 7 000 a 8 000 L/h
constituant une réponse
de qualité aux besoins de
production d’eau chaude.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Débit Puissance | Pression Encombrement en mm
Modéle horaire calorique Poids
(L/h) (KCal/h) Longueur | Largeur Hauteur Vide (kg)
AMG 10 1000 100 000 04 1250 760 1200 200 140
AMG 15 1500 120 000 04 1450 760 1200 280 220
AMG 20 2000 180 000 04 1950 840 1200 350 280
AMG 30 3000 240 000 04 1950 970 1500 800 580
AMG 40 4000 260 000 06 2010 1070 1600 900 810
AMG 50 5000 300 000 06 2450 1070 1600 1200 850
AMG 60 6000 400 000 06 2600 1070 1600 1800 910
AMG 80 8000 500 000 06 3400 1370 1800 2300 1400
_ J
SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :
Zone Idustrielle Aissat Idir, R.N 12, Oued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie Teél.: 026 413230
Mob.: 0770 91 44 57
Tél.: 026 41 32 30/ 026 41 32 33 Fax: 026 41 32 31 Fax.: 026 413231

Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36 / 06 61 66 17 64 | commercial@alioua-chaudronnerie.com
Email : contact@alioua-chaudronnerie.com
technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com
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DESCRIPTION TECHNIQUE

L’échangeur de chaleur a courant croisé de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE, est concu et réali-
sé dans nos ateliers. Il est destiné au chauffage d’importante quantité d’eau a des températures
normalisées pour piscines et industries. Sa conception compacte lui confere une homogénéité dans
la diffusion de chaleur et un rendement optimal.

L’échangeur de chaleur est constitué d’'un corps cylindrique, d’'une calandre et d’un faisceau tubu-
laire. Son assemblage boulonné facilite le démontage pour entretien et nettoyage.

L’ensemble est doté d’une jaquette en tdle d’acier laquée, recouvrant une épaisse nappe de laine
de verre pour diminuer les pertes de chaleur.

A la demande, la Sarl ALIOUA Chaudronnerie est en
mesure de fournir des Echangeurs de puissances
intermédiaires et supérieures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vs

®

1- Entrée eau primaire

2- Sortie eau primaire

3- Entrée eau secondaire
4- Sortie eau secindaire
5- Vidange

6- Emplacement soupape

Puissance Encombrement D Entréeet | JEntréeet | soupapede | Poids
Kcal/h Longueur mm (L) | Hauteur mm (H) | Largeurmm | Sortie primaire | sortie secondaire|sgcurité en Bars [vide Kg
200 000 1400 700 450 DN 65 DN 80 04 1200
600 000 1700 1 000 560 DN 80 DN 100 04 1900
1200 000 3100 1 000 560 DN 100 DN 125 04 3400
SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :
Zone Idustrielle Aissat Idir, R.N 12, Oued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie Tel.: 026 413230
Mob.: 0770 91 44 57
Teél.: 026 41 32 30 /026 41 32 33 Fax: 026 41 32 31 Fax.: 026 413231

Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36/ 06 61 66 17 64 | commercial@alioua-chaudronnerie.com
Email : contact@alioua-chaudronnerie.com
technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com
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DESCRIPTION TECHNIQUE

Le ballon d’eau chaude sanitaire de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE est
concu et fabriqué dans nos ateliers selon les normes de construction en
vigueur. |l est destiné au stockage et au chauffage par échange thermique de
I'eau sanitaire.

Fabriqué en acier de qualité et galvanisé a chaud, il est doté d’'un serpentin
dimensionné de maniere a assurer la production d’eau chaude sanitaire conti-
nue et importante a des températures adéquates. B

Notre production de ballons varie l
de 300 a 3000 litres d’eau chaude sanitaire.

A la demande, la Sarl ALIOUA Chaudronnerie est en mesure
de fournir des Ballons ECS de capacités intermédiaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capaciteé Largeur Manchons Poids Serpentm
Litres mm Kg

1650 33/42 15/21
500 1700 700 40/49 110 3 15/21
750 1850 850 50/60 180 3 15/21
1000 1900 950 50/60 200 3 20/27
1500 2200 950 50/60 280 3 20/27
2000 2150 1250 50/60 320 4 20/27
3000 2900 1250 50/60 810 5 26/34
SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :

Zone Idustrielle Aissat Idir, R.N 12, Oued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie Tél: 026 413230

Mob.: 0770 91 44 57

Tél.: 026 41 3230/ 026 41 32 33 Fax : 026 41 32 31 Fax.. 026 413231

Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36/ 06 61 66 17 64 | commercial@alioua-chaudronnerie.com
e el | Email : contact@alioua-chaudronnerie.com
technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com
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CITERNE D’EAU POTABLE




DESCRIPTION TECHNIQUE

La citerne d’eau potable de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE est parfaitement adaptée au
stockage et a la distribution d’eau potable. Fabriquée dans nos ateliers selon les normes en vigueur
avec des matériaux de qualité, sa galvanisation a chaud lui confere une protection durable contre la
corrosion.

A la demande du client, la citerne peut étre horizontale ou verticale, avec ou sans trou d’homme.

A la demande, la Sarl ALIOUA
Chaudronnerie est en mesure
de fournir des Citernes

de capacités supérieures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capaciteé Largeur Manchons Poids
Litres mm & Kg
560 65 3

300 1650 33/42
500 1700 700 40/49 90 3
750 1850 850 50/60 140 &)
1000 1900 950 50/60 160 3
1500 2200 950 50/60 220 3
2000 2150 1250 50/60 260 4
3000 2900 1250 50/60 550 5
SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :
Zone |dustrielle Aissat Idir, R.N 12, Oued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie Tél.: 026 413230
Moh.: 0770 91 44 57
Tel.: 026 41 32 30/ 026 41 32 33 Fax: 026 41 32 31 Fax.: 026 4132 31

Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36/ 06 61 66 17 64 | commercial@alioua-chaudronnerie.com
ORISR | Email @ contact@alioua-chaudronnerie.com
technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com
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DESCRIPTION TECHNIQUE
La cuve a mazout de marque ALIOUA CHAUDRONNERIE est congue et fabriquée dans nos ateliers avec des
matériaux de qualité lui assurant robustesse et fiabilité, selon les normes de conception et de fabrication en

vigueur.

Notre production cuve varie de 1000 a 6000 Litres.
A la demande, la Sarl ALIOUA

Chaudronnerie est en mesure
de fournir des Cuves a mazout
de capacités supérieures.

. J/

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

A Diamétre Longueur | Longueur Hauteur
Ctﬁﬁgge Virole Virole Totale P?('ds Totale
mm mm mm g mm

1000 950 1600 1800 150 1100 40/49 | 50/60
|
1500 950 2400 2700 3 180 1100 300 | 40/49 | 50/60
2000 1250 1800 1950 4 240 1600 300 | 40/49 | 50/60
3000 1250 2250 2700 4 480 1600 400 |50/60 | 66/76
4000 1250 3100 3550 4 640 1600 400 | 50/60 | 66/76
5000 1400 3100 3600 6 780 1750 400 |50/60 | 66/76
6000 1400 3400 4200 6 940 1750 400 | 50/60 | 66/76
SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE SERVICE COMMERCIAL :
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aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com
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CHAUDRONNERIE

= Chaudieres a vapeur

= |[ncinerateurs pour déchets

= Chaudieres Mazout & Gaz

= Générateurs d'eau chaude

== Ballons d’eau chaude sanitaire
= Citerne d’eau potable

= Cuves a mazout

= Echangeurs de chaleur

Vers Larbaa Nath Irathen
et Ain El Hammam

ALIOUA CHAUDRONNERIE
MARQUE ET MODELE DEPOSES

SARL ALIOUA CHAUDRONNERIE
Zone |dustrielle Aissat Idir, R.N 12, Oued Aissi 15000 Tizi Ouzou , Algérie

Tél.: 026 41 32 30/ 026 41 32 33 Fax: 026 41 32 31

Mobile : 0770 50 60 97 / 0661 66 06 54 / 07 70 94 29 36/ 06 61 66 17 64

Email : contact@alioua-chaudronnerie.com
technique@alioua-chaudronnerie.com
aliouachaudronnerie@hotmail.fr
facebook@alioua-chaudronnerie.com

SERVICE COMMERCIAL :

Tél.: 026 413230

Mob.: 0770 91 44 57

Fax.: 026 4132 31
commercial@alioua-chaudronnerie.com

WWW.ALIOUA-CHAUDRONNERIE.COM
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